INSTRUKCJA OBStUGI -

Klawiatura bezprzewodowa WiFi 2,4GHz

/ INFORMACJE PODSTAWOWE

Klawiatura bezprzewodowa multimedialna
Cybernetik z 92 klawiszami i touchpadem. Przydatna
w wielu sytuacjach. Na przyktad wtedy, gdy
korzystamy z rzutnika, TV Boxa lub nie jestesmy
bezposrednio przy komputerze. Klawiatura
Cybernetik pozwoli swobodnie kontrolowa¢
komputer lub telewizor ze znacznej odlegtosci bez
dodatkowych urzadzen.

/CECHY PRODUKTU:

Szerokie stosowanie na multimedialnych
wyktadach, prezentacjach, do kina domowego
rozrywki itp., konsolach playstation, komputeréw,
Andoird Boxéw, Smart TV, itp.

+ Poza standardowymi przyciskami posiada 18
klawiszy funkcynych dodatkowych, ktére
zapewniajg swobodne poruszanie sie po
internecie jaki sterowanie dZwiekiem.

« Wbudowany Touchpad pozwala takze na
intuicyjne korzystanie ze sterowania myszka,
przewijanie w pionie oraz w poziomie. Do
przewijania stron mozna uzy¢ zaznaczonych do
tego krawedzi lub dwdch palcéw (Multitouch)

« Klawiatura wyposozona jest w wymienny
akumulator, ktéry moznatadowac.

« Nadajnik USB mozna schowa¢ w klawiaturze
(obok baterii) - dzieki temu nigdy sie nie zgubi.

- Doskonata kontrola PC, TV Box6w, a takze
Smartfonéw - Mozna jej uzywa¢ do wysytania
wiadomosci e-mail, czatowanialub grania.

+ Kombatybilna z Windows 2000/Windows
XP/Windows Vista/7/10, Windows CE/Mobile,
Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-
7.0)/Android. Wspétpracuje réwniez z konsolg
Ps3

/ W ZESTAWIE:

Klawiatura bezprzewodowa
« Akumulator
« Nadajnik USB
+ Instrukcjaobstugi
« Kabelek USB meski- miniUSB meski
« Pudetko

MODEL: AKO4

/SPECYFI KACJA:
Kolor. czarny

«  Wymiary: 146,8x97,5x19 mm

- Waga:110g

+ Petna klawiatura QWERTY, 92 klawiszy +
touchpad

« Funkcje multimedialne: tak

 Zasilanie: akumulator Li-on

» Wskaznik niskiego stanu baterii: tak

+ tadowanie: przez port USB

+ tacznos$é bezprzewodowa 2,4Ghz (odbiornik
w zestawie)

+ Zasieg:do ok.10 metrow

+ Automatyczna funkcja oszczednosci baterii
(sleep): tak

+ Wymagania systemowe: Windows 2000 / XP /
Vista/ 7 /10, Mobile, Mac OS 10.x lub lowerLinux
(Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora
7.0), Android

| INFORMACJE
BEZPIECZENSTWA

W tym urzadzeniu zastosowano akumulator li-on.
Nie zanurzac klawiatury w wodzie, nie pozostawia¢
w wilgotnym $rodowisku, wprzeciwnym razie
urzgdzenie zostanie uszkodzone.

+ Akumulator samoczynnie sie roztadowuje po
dtugim czasie nieuzywania — jest to zjawisko
normalnieinie podlega reklamacji.

+ Nie uzywaé klawiatury w czasie prowadzenia
samochodu.

+ Urzadzenie chroni¢ przed cieptem, bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

« Czysci¢ za pomocg czystej, lekko wilgotnej
szmatkibez uzycia mocnych detergentéw.

+ Urzadzenie wyposazone jest wnadajnik/
odbiornik sygnaturadiowego 2,4GHz

» Nie uzywac¢ urzadzenia w strefach oznaczonych
jako "zakaz uzywania urzadzen korzystajgcych
ztgcznoscibezprzewodowej" lub podobnych.
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Klawiatura bezprzewodowa WiFi 2,4GHz

| UZYTKOWANIE URZADZENIA

Podtgczanie nadajnika USB — wysun nadajnik
zklawiatury (znajduje sie pod pokrywka baterii) i wtéz
go do wolnego portu USB komputera lub innego
urzadzenia, ktérym chcesz sterowaé. Poczekaj
chwile az system zakomunikuje poprawng instalacje
sterownikow (niektére systemy posiadajg wgrane
sterowniki i od razu mozna zaczgé¢ korzystac
zurzadzenia). Nastepnie wigcz klawiature i sprawdz
poprawnos¢ jej dziatania.

Klawiatura obstuguje funkcje automatycznego
usypiania (oszczedzania energii), ktéra zaczyna
dziata¢ gdy przez dluzszy okres czasu nie zostanie
uzyty zaden klawisz na klawiaturze. Klawiatura
wzbudza sie automatycznie po nacisnieciu
dowolnego klawisza.

Po zakoniczeniu uzywania klawiatury wytacz jg,
anastepnie wyjmij nadajnik USB z komputera i wiéz
go w odpowiednie miejsce w klawiaturze (pod
pokrywa) w celu unikniecia zgubienia.

tadowanie akumulatora klawiatury odbywa sie
poprzez podtaczenie jej dotgczonym kablem USB do
wolnego portu USB np.komputera. Klawiature mozna
uzywac podczastadowania.

(UWAGA: przed pierwszym uzyciem klawiatury\

nataduj akumulator do petna (czas tadowania okoto 2
\godziny). )

@WAGA: Migajagca dioda niskiego stanu zasilania\

oznacza, ze klawiature nalezy poditgczyé do

\iadowania. )

| ROZWIAZYWANIE
PROBLEMOW

W przypadku, gdy klawiatura nie dziata prawidtowo,
przed skontaktowaniem sie z serwisem sprawdz:

r) Klawiatura nie reaguje na naciskanie klawiszy:
« Roztadowany akumulator

+ Klawiaturanie jest wigczona

taduj klawiature minimum 15 minut.

« Sprawdz czy "wigcznik” jest w pozycji "ON”

r) Klawiatura nie moze sie potaczy¢ z nadajnikiem

© USB:

+ Nadajnik moze nie by¢ odpowiednio wtozony do
portu USB.

+ Inne urzadzenie bezprzewodowe zaktéca
transmisje.

«  Wyjmij i ponownie wt6z nadajnik w port USB lub
uzyjinnego portu USB komputera.

+ Zmien kanat transmisji przez nacié$niecie
i przytrzymanie klawiszy Fn+F1 przez minimum
10 sekund.

'? Wskaznik myszy porusza sie chaotycznie, lub

" wogolesienie porusza:

« Klawiaturaznajduje sie zbyt daleko od nadajnika.

« Touchpad zostat zanieczyszczony przez kurz lub
olej.

« Zmniejsz dystans dzielgcy klawiature i nadajnik
USB.

« Wyczys$¢ touchpad za pomocag wilgotnej
Sciereczki.

r) Akumulator klawiatury nie taduje sie:
«  Uszkodzony akumulator.
« Ztepotaczenie/ uszkodzony kabel USB
+ Skontaktuj sie z serwisem w celu wymiany.
+ Sprawdz poprawnos$¢ potgczenia i sam kabel
USB.

Jesli klawiatura nie dziata prawidtowo nawet po tych
interwencjach, nalezy skontaktowa¢ sie z dostawca
lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Firma Pawet Ochynski CSG oswiadcza, ze urzadzenie
AKO4 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz
innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
1999/5/WE.
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