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Objawy Mo� liwe przyczyny Proponowane rozwi� zanie 

Brak pod� wietlenia 

LCD 

1. S�aba bateria 1. � aduj bateri�  przez co 

najmniej 8 godzin 

2. Uszkodzona bateria 2. Wymiȩ  bateri�  na now� , 

tego sam ego typ 

3.Nie wci� ni� ty p rzycisk 

POWER 

3. Naci� nij ponownie przycisk 

POWER 

Urz� dzenie wydaje 

ciągły 

dźwięk alarmowy, 

podczas 

zasilania 

sieciowego 

Urz� dzenie jest 

przeciążone 

Upewnij si�  w specyfikacji 

czy obciążenie nie jest za 

wysokie dla zasilacza 

Bardzo kr̄ tki czas 

podtrzymywania,  

podczas 

pracy bateryjnej 

1. Urz� dzenie jest 

przeciążone 

1. Od�� cz niekt¯re 

urządzenia 

2. Bateria roz�adowana 2.Ładuj baterię przez co 

najmniej 8 godzin 

3. Bateria jest 

uszkodzona 

3. Wymie¸  bateri�  na now� , 

tego samego typu 

Pomimo 

dostępności 

zasilania 

sieciowego, 

urządzenie 

przełącza się na 

pracę bateryjną 

Wypięcie wtyczki 

zasilania 

 

Sprawd�  i popraw 

podłączenie wtyczki 

zasilania 
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600 800

600VA 800VA

12V/7.0AH*1 12V/9.0AH*1

290 x 202 x 91

POJEMNOŚĆ

81-145VAC LUB 162-290VAC
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